
Parowozy, które bior�  udzia
 w Paradzie Parowozów  
w Wolsztynie 1 maja 2010 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM: 

Poci� g retro Wolsztyn (7:40 ) - Stefanowo - Wolsztyn ( 8:45) z TKt48-191 

Poci� g retro Wolsztyn (09:17)- Nowawie�  - Wolsztyn (10:10) z parowozem z Ty2-953 

11:45 przyjazd poci� gu "Hefajstos" z Wroc
awia z parowozem Ol49-59 

11:56 przyjazd poci� gu Cottbus – Wolsztyn z parowozem 01 509 

12:12 przyjazd poci� gu Berlin - Cottbus - Wolsztyn z parowozem 52 8177 

12:14 przyjazd poci� gu Pozna�  - Wolsztyn z parowozem Pt47-65 

13:30 - 15:00 P A R A D A  P A R O W O Z Ó W  

Poci� g retro Wolsztyn (16:05 ) - Stefanowo - Wolsztyn ( 16:55) z 242.001 

16:30 odjazd poci� gu do Berlina z parowozem 52 8177 

17:58 odjazd poci� gu Wolsztyn - Cottbus z 01 509 

18:00 odjazd poci� gu "Hefajstos" do Wroc
awia z parowozem Ol49-7  

18:00 odjazd poci� gu do Poznania z parowozem Pm36-2 

 
 

O r g a n i z a t o r z y   z a s t r z e g a j �    s o b i e   m o �  l i w o �  �   z m i a n. 
wi� cej na www.parowozy.com.pl  

 
 

www.paradaparowozow.pl  
 
 
 

WOLSZTYN ZAPRASZA  
NA PARAD�  PAROWOZÓW 
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Lp Parowóz  Sk� d 
Rok 

produkcji  
Pr� dko ��  

1. Pt47-65 Wolsztyn 1949 110km/h 

2. Ol49-7 Wolsztyn 1951 100km/h 

3. Ol49-59 Wolsztyn 1953 100km/h 

4. Tr5-65 Wolsztyn 1921 70km/h 

5. Pm36-2 Wolsztyn 1937 130km/h 

6. Ty2-953 Chabówka 1944 80km/h 

7. Ol12-7 Chabówka 1912 90km/h 

8. TKt48-191 Chabówka 1957 80km/h 

9. 242.001 W� gry 1936 120km/h 
152km/h 

10. 313.432 Czechy 1904 40km/h 

11. 
01 509 
ex 01. 143 
 

Niemcy 
1936 

przebudowano  
w 1963 na mazut 

130km/h 

12. 52 8177 Niemcy 1944 80km/h 



 

Najstarszy parowóz to 313.432 z Czech z 1904 
roku. Najszybszy parowóz to w� gierski 242.001, 
który mimo pr� dko� ci konstrukcyjnej 120km/h 
osi� gn� 
 podczas jazdy próbnej pr� dko��  152km/h. 
Poza tym pr� dko��  130km/h osi� gaj�  Pi� kna  
Helena i opalana mazutem niemiecka 01 509.  
 

Najkrótszy parowóz to TKt48-191 o d
ugo� ci 
14.200mm. Parowóz 241.001 ma 14.275mm.  
Najd
u� szy parowóz to 01 509 o d
. 23.940 mm   
Najci�� szy to 01 509 o  108,9 ton  - bez tendra. 
Najl� ejszy  parowóz to 313.432 o masie parowozu 
pró� nego ok 30 ton.  
 
 
Parowóz Ty2-953 z Chabówki to niemiecka konstrukcja serii BR52 tzw. - 
Kriegslok = Lokomotywa wojenna. Na tegorocznej paradzie seri�  BR52 
reprezentuje tak� e parowóz 52 8177 z Berlina. 
 
Parowozy 242.001, 313.432, TKt48-191 to tzw. parowozy "kuse", tendrzaki. Nie 
maj�  one tendra, a zapas wody i w� gla znajduje si�  na samym parowozie. 
Mog�  one je� dzi�  w obu kierunkach z t�  sam�  pr� dko� ci� . Parowozy, które 
posiadaj�  tender, wagon specjalnej konstrukcji do przewozu w� gla i wody dla 
parowozu, mog�  porusza�  si�  jad� c tendrem na przodzie tylko z pr� dko� ci�  do 
50km/h.  
 
Po paradzie niemiecki parowóz 01 509 pojedzie do Leszna  
na obrotnic� , aby po obróceniu uda�  si�  w podró�  powrotn�  jad� c kominem  
na przodzie. Wolszty� ska obrotnica o � rednicy 20,5 m jest dla niego za ma
a.  
 
W polskich oznaczeniach parowozów litera O oznacza parowóz osobowy,  
T parowóz towarowy, P parowóz pospieszny.  
 
Parowóz pospieszny rozwijaj� cy du� e pr� dko� ci (100km/h i wi� cej) ma ko
a  
o wi� kszej � rednicy, ni�  parowóz towarowy. Parowóz towarowy ma jednak 
wi� cej osi nap� dnych (kó
), aby móc ci� gn��  ci�� kie sk
ady towarowe.  
 
Zapas wody 25m3 wystarcza do przejechania ok 100 - 150km, a 12 ton w� gla 
wystarczy na 300 - 400km. 

 

Zapas wody w tendrze mo� e si�  waha�  od 7m3 (TKi3) 
do 32m3 (Pm36). Dla porównania do wanny wlewamy 
� rednio 200 litrów. Obecnie czynne � urawie wodne 
znajduj�  si�  tylko w Wolsztynie i Poznaniu. Podczas 
przejazdów specjalnych  z dala od Wolsztyna  
i Poznania wod�  dla parowozu musi dowozi�   
w cysternie stra�  po� arna. Wod�  do tendra wlewa si�  
za pomoc�  tzw. � urawia wodnego. Aby zapobiec 
osadzaniu si�  kamienia do wody dodaje si�  sod�  
kaustyczn� , tak jak do pralki dodaje si�  � rodki 
zmi� kczaj� ce wod� .  

 
Sprawno��  maszyny parowej wynosi maks. 8%.  
Niezale� nie od ilo� ci przejechanych kilometrów ka� dy parowóz musi by�  
poddany raz na 6 lat naprawie g
ównej.  
 
W normalnej eksploatacji raz rozpalony ogie�  w palenisku parowozu 
utrzymywany jest przez 30 dni. Od momentu rozpalenia do uzyskania 
odpowiedniego ci� nienia pary umo� liwiaj� cego jazd�  parowozu, w zale� no� ci 
od jego wielko� ci, musi min��  nawet do 12 godzin. Po 30 dniach eksploatacji 
ka� dy parowóz musi by�  wygaszony celem wymycia kamienia kot
owego. 
  
Kiedy widzisz na stacji jad� cy parowóz ze � wiec� cym 
si�  tylko jednym � wiat
em z przodu i z ty
u nie 
oznacza to wcale, � e przepali
a si�  � arówka. 
Zapalone tylko jedno � wiat
o sygnalizuje 
wykonywanie jazdy manewrowej.  
 

 
 

 

Parowozowy "gara� " to tzw. szopa, hala 
wachlarzowa, mieszcz� ca osiem parowozów. 
W Wolsztynie znajduje si�  ponad 30 parowozów. 
Pomimo swego wieku cz���   
z nich jest nadal sprawna.  

Wolszty� ska Parowozownia liczy sobie ju�  103 lata.  
 
Wolszty� ska Parowozownia obs
uguje jako jedyna w Europie planowe poci� gi 
osobowe. Ka� dego dnia wolszty� ski parowóz wyrusza dwa razy w tras�  
Wolsztyn - Pozna�  - Wolsztyn. 
 

77325/77324 Wolsztyn 5:11 - Pozna�  7:05 / 8:55 - Wolsztyn 10:48 oraz  
77333/77332 Wolsztyn 13:30 - Pozna�  15:26 / 17:13 - Wolsztyn 19:11. 


